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Symbiose aus Leistung, Kompaktheit und
großen versatzmöglichkeiten

Baureihen der Schmidt-Kupplung®

 Standard Serie S

Die Kostengünstige

Bis Wellendurchmesser 80 mm

Nenndrehmoment bis 2.875 Nm

 Power Plus Serie P

Plus an Leistung für kompakte 

Bauräume

Bis Wellendurchmesser 95 mm

Nenndrehmoment bis 6.610 Nm

 Offset Plus Serie V

Für extreme parallele Versätze

Bis Wellendurchmesser 80 mm

Nenndrehmoment bis 3.830 Nm

Schmidt-Kupplung®

Unser “Klassiker” für extremen Radialversatz: 

Die rückstellkräftefrei arbeitende Schmidt-Kupplung® 

ermöglicht den kurzbauenden Ausgleich eines sich auch 

im Betrieb veränderlichen Radialversatzes. Die ideale 

Lösung für kompakte Bauräume, wenn langbauende 

Gelenkwellen nicht erwünscht sind.

Standard Serie S

Symbiose aus Leistung, Kompaktheit und

großen Versatzmöglichkeiten.
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Symbiose aus Leistung, Kompaktheit und 
großen Versatzmöglichkeiten

Nabenform 3: Spannnabe

Bestellbeispiel 1: S 210.33 Ø30 Ø40    Bestellbeispiel 2: S 445.33 Ø32 Ø40

Zum genauen Auswahlablauf und korrekten Dimensio-
nierung der Schmidt-Kupplung® benutzen Sie bitte den 
TD Kalkulator unter www.schmidt-kupplung.com unter 
der Rubrik Schmidt-Kupplung® oder laden Sie sich bitte 
unter dem Punkt „Auswahlablauf/Legende downloa-
den“ das entsprechende Datenblatt herunter.

S 445 33 Ø32 Ø40

Typ Schmidt-Kupplung® Standard S 445 Beidseitig Spannnabe Bohrungsdurchmesser 
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S 1325 1.320 2.580 1.400 129 18 68 1 0,5 296 1.010 24,5 184 223 24 155 34 120 50, 55, 60

S 1520 1.520 2.965 1.100 180 25 95 1 0,5 340 1.490 29 204 235 30 155 40 155 60, 65, 70

S 1525 1.520 2.965 1.300 129 18 68 1 0,5 340 1.630 32 204 235 30 155 40 155 60, 65, 70

S 2160 2.160 4.220 1.000 219 30 115 2 0,3 484 1.825 35 200 264 24 196 34 120 50, 55, 60

S 2165 2.160 4.220 1.200 162 22 85 2 0,3 484 1.725 34 200 264 24 196 34 120 50, 55, 60

S 2870 2.875 5.625 900 219 30 115 2 0,3 645 4.400 55 250 284 31 196 44 170 70, 75, 80

S 2875 2.875 5.625 1.000 162 22 85 2 0,3 645 4.250 54 250 284 31 196 44 170 70, 75, 80
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S 35 35 65 3.100 45 6 23 1 0,8 7 1,5 0,4 52 8 44 22 35 3xM6

S 40 45 85 1.900 95 13 50 1 0,8 10 3,1 0,6 62 8 44 25 45 3xM6

S 45 45 85 2.800 45 6 23 1 0,8 10 2,8 0,5 62 8 44 25 45 3xM6

S 115 110 210 3.500 64 9 34 1 0,8 24 7,5 1,1 74 12,5 74 25 48 3xM8

S 150 150 290 2.200 126 17 66 1 0,8 33 24 1,9 94 12,5 74 45 70 3xM8

S 155 150 290 3.100 64 9 34 1 0,8 33 21,5 1,7 94 12,5 74 45 70 3xM8

S 210 210 410 1.900 126 17 66 1 0,8 47 61 2,9 124 12,5 74 50 100 5xM8

S 215 210 410 2.700 64 9 34 1 0,8 47 60 2,8 124 12,5 74 50 100 3xM8

S 285 280 550 2.500 100 14 53 1 0,5 63 52 3,6 100 17 101 40 70 3xM12

S 360 360 710 1.800 162 22 85 1 0,5 81 107 5,1 120 17 101 50 90 3xM12

S 365 360 710 2.300 100 14 53 1 0,5 81 95 4,5 120 17 101 50 90 3xM12

S 440 440 865 1.700 162 22 85 1 0,5 99 175 6,3 140 17 101 50 110 3xM12

S 445 440 865 2.100 100 14 53 1 0,5 99 160 5,8 140 17 101 50 110 3xM12

S 630 630 1.240 1.500 162 22 85 1 0,5 142 285 10 143 26 134 55 100 3xM16

S 635 630 1.240 1.700 122 17 64 1 0,5 142 275 9,8 143 26 134 55 100 3xM10

S 760 760 1.485 1.400 162 22 85 1 0,5 170 460 12,5 163 26 134 60 120 3xM16

S 765 760 1.485 1.600 122 17 64 1 0,5 170 450 12,4 163 26 134 60 120 3xM16

S 950 950 1.820 1.300 162 22 85 1 0,5 209 865 17 190 26 134 70 150 3xM16

S 955 950 1.820 1.500 122 17 64 1 0,5 209 855 16,5 190 26 134 70 150 3xM16

S 1130 1.130 2.200 1.200 180 25 95 1 0,5 252 585 16 164 31 155 60 115 6xM16

S 1135 1.130 2.200 1.500 129 18 68 1 0,5 252 550 15 164 31 155 60 115 6xM16

S 1320 1.320 2.580 1.200 180 25 95 1 0,5 296 885 19 184 31 155 70 135 6xM16

S 1325 1.320 2.580 1.400 129 18 68 1 0,5 296 850 18 184 31 155 70 135 6xM16

Symbiose aus Leistung, Kompaktheit und 
großen Versatzmöglichkeiten

Nabenform 5: zum Anfl anschen
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S 1520 1.520 2.965 1.100 180 25 95 1 0,5 340 1.310 22,5 204 31 155 80 155 6xM16

S 1525 1.520 2.965 1.300 129 18 68 1 0,5 340 1.265 22 204 31 155 80 155 6xM16

S 2160 2.160 4.220 1.000 219 30 115 2 0,3 484 1.700 30 200 33 196 80 150 6xM20

S 2165 2.160 4.220 1.200 162 22 85 2 0,3 484 1.500 26 200 33 196 80 150 6xM20

S 2870 2.875 5.625 900 219 30 115 2 0,3 645 3.500 38 250 33 196 100 200 6xM20

S 2875 2.875 5.625 1.000 162 22 85 2 0,3 645 3.400 37 250 33 196 100 200 6xM20

Symbiose aus Leistung, Kompaktheit und 
großen Versatzmöglichkeiten

Nabenform 5: zum Anfl anschen

Bestellbeispiel 1: S 210.55    Bestellbeispiel 2: S 445.55

Zum genauen Auswahlablauf und korrekten Dimensio-
nierung der Schmidt-Kupplung® benutzen Sie bitte den 
TD Kalkulator unter www.schmidt-kupplung.com unter 
der Rubrik Schmidt-Kupplung® oder laden Sie sich bitte 
unter dem Punkt „Auswahlablauf/Legende downloa-
den“ das entsprechende Datenblatt herunter.

S 445 55

Typ Schmidt-Kupplung® Standard S 445 Beidseitig zum Anfl anschen
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S 35 35 65 3.100 45 6 23 1 0,8 7 2,2 0,6 52 16 60 50 25

S 40 45 85 1.900 95 13 50 1 0,8 10 4,2 0,8 62 16 60 60 36

S 45 45 85 2.800 45 6 23 1 0,8 10 4,4 0,9 62 16 60 60 25

S 115 110 210 3.500 64 9 34 1 0,8 24 13 1,9 74 22,5 94 70 30

S 150 150 290 2.200 126 17 66 1 0,8 33 27,3 2,4 94 27,5 104 56 36

S 155 150 290 3.100 64 9 34 1 0,8 33 25,9 2,3 94 27,5 104 56 36

S 210 210 410 1.900 126 17 66 1 0,8 47 77,9 4,1 124 27,5 104 70 40

S 215 210 410 2.700 64 9 34 1 0,8 47 75 4 124 27,5 104 70 40

S 285 280 550 2.500 100 14 53 1 0,5 63 54 4,2 100 38 143 53 36

S 360 360 710 1.800 162 22 85 1 0,5 81 115 6 120 38 143 70 45

S 365 360 710 2.300 100 14 53 1 0,5 81 109 5,7 120 38 143 70 45

S 440 440 865 1.700 162 22 85 1 0,5 99 205 8,4 140 38 143 80 50

S 445 440 865 2.100 100 14 53 1 0,5 99 194 7,5 140 38 143 80 50

S 630 630 1.240 1.500 162 22 85 1 0,5 142 295 11,5 143 40 162 77 50

S 635 630 1.240 1.700 122 17 64 1 0,5 142 290 10 143 40 162 77 50

S 760 760 1.485 1.400 162 22 85 1 0,5 170 475 14 163 44 170 90 60

S 765 760 1.485 1.600 122 17 64 1 0,5 170 465 13,5 163 44 170 90 60

S 950 950 1.820 1.300 162 22 85 1 0,5 209 970 20 190 55 792 110 70

S 955 950 1.820 1.500 122 17 64 1 0,5 209 955 20 190 55 192 110 70

S 1130 1.130 2.200 1.200 180 25 95 1 0,5 252 590 17,5 164 46 185 80 50

S 1135 1.130 2.200 1.500 129 18 68 1 0,5 252 570 17 164 46 185 80 50

S 1320 1.320 2.580 1.200 180 25 95 1 0,5 296 950 21,5 184 51 195 90 60

S 1325 1.320 2.580 1.400 129 18 68 1 0,5 296 920 21 184 51 195 90 60

Symbiose aus Leistung, Kompaktheit und 
großen Versatzmöglichkeiten

Nabenform 6: Nabe
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S 1520 1.520 2.965 1.100 180 25 95 1 0,5 340 1.440 27 204 61 215 110 70

S 1525 1.520 2.965 1.300 129 18 68 1 0,5 340 1.400 26 204 61 215 110 70

S 2160 2.160 4.220 1.000 219 30 115 2 0,3 484 1.750 32 200 53 236 110 70

S 2165 2.160 4.220 1.200 162 22 85 2 0,3 484 1.675 31 200 53 236 110 70

S 2870 2.875 5.625 900 219 30 115 2 0,3 645 3.950 46 250 68 266 120 80

S 2875 2.875 5.625 1.000 162 22 85 2 0,3 645 3.800 45 250 68 266 120 80

Symbiose aus Leistung, Kompaktheit und 
großen Versatzmöglichkeiten

Nabenform 6: Nabe

Bestellbeispiel 1: S 210.66 Ø35 Ø35    Bestellbeispiel 2: S 445.66 Ø45 Ø45

Zum genauen Auswahlablauf und korrekten Dimensio-
nierung der Schmidt-Kupplung® benutzen Sie bitte den 
TD Kalkulator unter www.schmidt-kupplung.com unter 
der Rubrik Schmidt-Kupplung® oder laden Sie sich bitte 
unter dem Punkt „Auswahlablauf/Legende downloa-
den“ das entsprechende Datenblatt herunter.

S 445 66 Ø45 Ø45

Typ Schmidt-Kupplung® Standard S 445 Beidseitig Nabe Bohrungsdurchmesser 
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Auswahlablauf und Legende

1. Errechnung des Dimensionierungsmomentes. 

Zur Errechnung des Dimensionierungsmomentes 

multiplizieren Sie bitte Ihr Betriebsmoment mit dem 

entsprechenden Leistungsfaktor (siehe Tabelle 1) und 

dem zu erwartenden Stoßfaktor (Tabelle 2). 

Alternativ benutzen Sie bitte den TD Kalkulator  

 unter www.schmidt-kupplung.com unter der Rubrik  

 Schmidt-Kupplung®.

Tabelle 1: Errechnung des Leistungsfaktors 

Drehzahlbereich 1/min service life (h) Leistungsfaktor

0-500 5.000 1,8

0-500 10.000 2,3

0-500 20.000 2,8

500-1.000 5.000 2,3

500-1.000 10.000 2,8

500-1.000 20.000 3,5

1.000-2.000 5.000 2,8

1.000-2.000 10.000 3,6

1.000-2.000 20.000 4,4

2.000-3.000 5.000 3,2

2.000-3.000 10.000 4

2.000-3.000 20.000 4,8

Tabelle 2: Stoßfaktor

Belastung

gleichförmig 1

leichte Stöße 1,5

mittlere Stöße 2

starke Stöße 2,5

2. Wählen Sie eine Kupplung, deren Nenndreh-

momentkapazität (TKN) größer ist als das errechnete 

Dimensionierungsmoment. 

3. Stellen Sie sicher, dass das Spitzenmoment der 

Kupplung nicht überschritten wird.

4. Überprüfen Sie die maximale Drehzahl der ausge-

wählten Kupplung.

5. Bei gleichzeitigem Auftreten mehrerer kombinier-

ter Verlagerungsarten darf nicht jede einzelne von 

Ihnen den maximalen Wert erreichen. Sie müssen so 

aufeinander abgestimmt werden, dass die Summe der 

tatsächlichen Verlagerungen in Prozent 100% nicht 

überschreiten darf.

Legende 
Leistung

TKN Nenndrehmoment (Nm)

TK max Spitzenmoment (Nm)

nmax maximal zulässige Drehzahl (1/min)

∆KV maximal zulässiger Verstellweg (mm)

∆Kr maximal zulässiger Radialversatz (mm)

∆Kr min minimal erforderlicher Radialversatz (mm)

∆Ka maximal zulässiger Axialversatz (mm)

∆Kw maximal zulässiger Winkelversatz (°)

CT Drehfedersteife (kNm/rad)

J Trägheitsmoment (kg cm2)

m Gewicht (kg)

Abmessungen

ØR Raumbedarf der Kupplung (mm)

H Scheibenstärke (mm)

L Kupplungslänge (mm)

X Montageraum (mm)

W Kupplungsbasis (mm)

ØP Nabenabsatzdurchmesser (mm)

K Nabenlänge (mm)

Ød Bohrung (mm)

ØF Verschraubungsteilkreis (mm)

Skg Anzahl x Größe der Senkungen




